Navod k hodinkam EDOX 016...
(stroj ETA G15.562)

cuol TN ’ Popis hodinek

9 | — zakladni poloha korunky
3 2 — poloha pro sefizeni datumu
= . 3 — poloha pro sefizeni €asu (vtefinova rucka stoji)

Nastaveni vécného kalendare

Krok 1
Zacnéte vytazenim korunky do polohy 2

- Stisknutim tlaitka na pozici 2 hodiny si zvolite ukazatel, ktery chcete nastavit. Ukazatel se po zvoleni
otoCi o0 360°

- Vynulujte ukazatel stisknutim tlacitka, které je na pozici 4 hodiny (1 stisknuti=1 krok ru¢ky, neprerusené
stisknuti=neustalé otaCeni rucky)

- stisknutim tla¢itka na pozici 2 hodiny zvolte ukazatel data
- ukazatel se otoc¢i o 360°
- poté stisknéte tlaCitko na pozici 4 hodiny a nastavte ukazatel na ,,1*

- stisknutim tlacitka na pozici 2 hodiny zvolte ukazatel dne
- ukazatel se otoc¢i o 360°
- poté stisknéte tlaCitko na pozici 4 hodiny a nastavte ukazatel na ,, MON* tzn. Monday neboli Pondéli

- stisknutim tlac¢itka na pozici 2 hodiny zvolte ukazatel mésice
- ukazatel se otoc¢i o 360°
- poté stisknéte tlaCitko na pozici 4 hodiny a nastavte ukazatel na ,,JAN* tzn. January neboli Leden

UPOZORNENI]

Nastavovani vé¢ného kalendare 1ze provadét pouze kdyz rucky ukazuji Pondéli, 1 Ledna.



