1. hodinova rucka

2. minutova rucka

3. vterinova rucka

4. datum (rok a mésic)
5.rucka den v tydnu

6. ruCka datum (den v mésici)
7. Pruhled na strojek

Nastaveni korunky

P1- Korunka v zakladni pozici — bézny provoz
Strojek se natahuje automaticky pohyby zapésti
P2- Korunka v pozici pro nastaveni ¢asu

Funkce tlacitek

A — nastaveni mésice

B — nastaveni data

C — Nastaveni dne v tydnu
D — Nastaveni roku

IPOZOR- dulezité!:

- Nikdy nenastavujte datum v dobé& mezi 23.00 a 04.00. V tuto dobu nékteré
Casti strojku nepracuji a pouzivanim mohli by se poskodit!

- Dvoumistné datum ma maximalni hodnotu 39. Na zaCatku kazdého
meésice je nutné datum rucné nastavit na spravnou hodnotu.

Vlastnosti:
Frekvence oscilace: 21600 za hodinu (tfida AA)

Doba chodu pfi plném natazeni: 242 h
Mozna odchylka: -15~ +35 vtefin za den

Na trh dodava:
Jasnéna Vlahova
Nové Mésto nad Metuji

www.vlahova.cz

Naramkové hodink


http://email.seznam.cz/redir?hashId=824343731&to=http://www.vlahova.cz

JVD Seaplane W50

1. hodinova rucCka

2. minutova rucka

3. vterinova rucka

4. datum (rok a mésic)
5.rucka den v tydnu

6. ruCka datum (den v mésici)
7. Pruhled na strojek

Nastaveni korunky

P1- Korunka v zakladni pozici — bézny provoz
Strojek se natahuje automaticky pohyby zapésti
P2- Korunka v pozici pro nastaveni ¢asu

Funkce tlacitek

A — nastaveni mésice

B — nastaveni data

C — Nastaveni dne v tydnu
D — Nastaveni roku

IPOZOR- dulezité!:

- Nikdy nenastavujte datum v dobé mezi 23.00 a 04.00. V tuto dobu nékteré
Casti strojku nepracuji a pouzivanim mohli by se poskodit!

- Dvoumistné datum ma maximalni hodnotu 39. Na zaCatku kazdého
meésice je nutné datum rucné nastavit na spravnou hodnotu.

Vlastnosti:

Frekvence oscilace: 21600 za hodinu (tfida AA)
Doba chodu pfi plném natazeni: 242 h

Mozna odchylka: -15~ +35 vtefin za den

Na trh dodéava:
Jasnéna Vlahova

Nové Mésto nad Metuji
www.vlahova.cz



http://email.seznam.cz/redir?hashId=824343731&to=http://www.vlahova.cz

