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ANALOGOVE MODELY

Nastaveni ¢asu

1. Vytdhnéte korunku do polohy 2.

2. Otacenim korunky nastavte hodinovou a minuto-
vou ruticku tak, aby zobrazovaly poZadovany ¢as.

3. Zatlagte korunky zpét do polohy 1.

MODELY S UKAZATELEM DATA

Nastaveni data

1. Vytdhnéte korunku do polohy 2.

2. Otacenim korunkou ve sméru nebo proti sméru
pohybu hodinovych ru¢icek nastavte datum pred-
chazejiciho dne. Potfebny smér otédceni korunkou
se na riiznych modelech hodinek miize liit.

123
DATUM

Nastaveni €asu

1. Vytéhnéte korunku do polohy 3.

2. Otacejte korunkou proti sméru pohybu hodinovych rucicek, dokud se nezob-
razi aktudlni datum.

3. Nastavte poZadovany ¢as.

4, Zatlacte korunky zpét do polohy 1.

AUTOMATICKE NATAHOVANI PERA HODINOVEHO STROJKU

Hodinky s automatickym natahovanim pera hodinového strojku ziskdvaji ener-
gii k tomuto natahovéni z pohybu zapésti uZivatele a neobsahuiji tak Zadnou
baterii. Pokud tedy hodinky nebudete nékolik po sobé jdoucich dni nosit, mize
dojit k vy&erpani nahromadéné energie. Pokud se hodinky zastavi, je tieba je
nejprve ruéné natahnout otacenim korunkou ve sméru pohybu hodinovych
rucicek.

Je duilezité, aby byl freminek hodinek nastaven podle vaseho zapésti. Piilis volny
feminek miZe brénit v dostatecném natahovani hodinek. Po plném nataZeni
hodinky vydrZi v chodu priblizné 38 hodin.
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OPEN HEART TY605 Zakladni poloha
(23 kamend, 1 korunka)  korunky
Nastaveni Easu FaN, It !

1. Vytdhnéte korunku do polohy 2. RO Nesakrvts

2. Otagenim korunkou ve sméru pohybu hodi- setrvacka

novych rugicek nastavte hodinovou a minu-
tovou rugicku tak, aby zobrazovaly pozado-
vany Cas.

3. ZatlaGte korunky zpét do polohy 1.

AUTOMATIC 2505

1. Nez mohou hodinky za¢it ukazovat Ukalda;fal
Gas, je nutné je natdhnout otoce-
nim korunkou v poloze 1 15 az
20krat ve sméru pohybu hodino-
vych ruciéek, dokud se ruticka
ukazatele natazeni hodinek nepre-

Ukazatel miry
natazeni hodinek

misti ze strany rozsahu oznacené ,-“ na stranu oznaGenou ,+“. Vytdhnéte
korunku do polohy 2 a otdenim ve sméru otaGeni hodinovych rugidek
nastavte pozadovany ¢as. Korunku zatlacte do polohy 1.

2. Stiskem tlacitka A nastavte pozadované datum. S kazdym stiskem tlacitka se
zobrazované datum o jednotku zvy$i. Datum zobrazuje ukazatel v levé horni
Casti ciferniku a jeho ru¢icka se automaticky presune na 1 po uplynuti
31. dne mésice.

POZNAMKA: Upravu nastaveni data neprovédéjte mezi 22:00 a 2:00. V opac-
ném pripadé miZe dojit ke zhorseni presnosti hodinového strojku.

AUTOMATIC 2525
Ukazatel data
1. Nejprve  otdcejte  korunkou Ukazatel dne
v z&kladni poloze 15 aZ 20krat ezaet LA
ve sméru pohybu hodinovych v roce =
rucicek.

2. Vytéhnéte korunku do polohy 2



a otdcenim ve sméru pohybu hodinovych ru€icek nastavte pozadovany &as.
Korunku zatlacte zpét do polohy 1.

3. Tlagitkem A nastavte poZadovany mésic v roce.

4. Tlacitkem B nastavte poZadované datum.

5. TlaGitkem C nastavte poZadovany den v tydnu.

POZNAMKA: S kazdym stiskem pfislusného tlacitka se nastavovand hodnota
o0 jednu zvysi.

POZNAMKA: Upravu nastaveni data neprovédéjte mezi 22:00 a 2:00. V opac-
ném pripadé mize dojit ke zhorseni presnosti hodinového strojku.

HODINKY SE STOPKAMI VD54
(S UKAZATELEM DATA VD53) Minutové
(1 korunka / 2 tlacitka) ruticka

Ukazatel
QA 24hodinového
[ formétu ¢asu
7
@\\‘ HEE
%

1. Ped tim, neZ zatnete nastavovat Gas, zkontrolujte, Ze je &asomira hodinek
zastavend a jeji rucicky ve svych nulovych polohach.

2. Vytahnéte korunku do polohy 2.

3. Otacenim korunkou proti sméru pohybu hodinovych rugidek nastavte datum
predchazejiciho dne.

4. Vytdhnéte korunku do polohy 3, jakmile sekundova rugicka dosahne dva-
nactky.

5. Otacenim korunkou nastavte poZadovany &as.

POZNAMKA: Rucicka ukazatele 24hodinového formdtu Gasu se pohybuje
soubéZné s hodinovou a minutovou rucickou. PFi nastavovani ¢asu proto dbej-
te spravného nastaveni dopolednich a odpolednich hodin.

— Sekundové
Nastaveni ¢asu a data ruéicka

6. Zatlatte korunku zpét do jeji zakladni polohy.



Casomira
1. Stiskem tlacitka A €asomiru spustite/zastavite.
2. Stisknutim tla€itka B ¢asomiru vynulujete.

Mezitas

1. Za béhu ¢asomiry stisknéte tlacitko B.

2. Opétovnym stiskem tlacitka B obnovite zobrazovani méfeného ¢asu.
3. Stiskem tladitka A ukon€ite méfeni Casu.

4. Stiskem tlacitka B ¢asomiru vynulujete.

Nastaveni rugicek ¢asomiry do jejich nulovych poloh

1. Pokud nékterd z ruicek casomiry neni ve spravné nulové poloze, vytdhnéte
korunku do polohy 3.

2. Po stisku tlacitka A se rucicky posouvaji ve sméru svého pohybu, po stisku
tlacitka B se pohybuji proti sméru svého pohybu.

3. Zatlacte korunku zpét do jeji zdkladni polohy.

HODINKY SE STOPKAMI VD55
(S UKAZATELEM DATA VD57) Ruticka

(1 korunka / 2 tlagitka) ukazatele 110
sekundy

Minutova
- rucicka
Nastaveni ¢asu

Sekundové
1. Vytahnéte korunku do polohy 3. nuicka
2. Otdcenim korunkou ve sméru pohybu
hodinovych rugicek nastavte pozadovany ¢as.
3. Zatlatenim korunky zpét do jeji zakladni polohy uvedete hodinky do chodu.

PouZiti tasomiry
il Stiglfem tlacitka A asomiru spustite/zastavite.
2. Tlacitkem B se ovldda meziGas a nulujf rucicky zastavené ¢asomiry.

Nastaveni rugicek tasomiry do jejich nulovych poloh

1. Vy_téhnéte korunku do polohy 3.

2. Stllskhem tlacitka A se nastavuje rucicka ukazatele 1/10 sekundy do vychozi
polohy.
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3. Stiskem tlacitka B se do vychozich poloh nastavuji sekundovd a minutové
ruicka. Rucitky asomiry se pohybuji ve sméru svého chodu.

4.S kazdym stiskem tlacitka A nebo B se pfislu$na rucicka posune o jeden
dilek. Pokud odpovidajici tladitko podrZite stisknuté, budou se pohybovat
rychleji.

POZNAMKA: Pokud se rucicky casomiry nepohybuji spravné, vytahnéte korun-
ku hodinek, stisknéte tlacitka A i B soucasné a podrzte je stisknutd po dobu
delsi nez dvé sekundy. Po uvolnéni tiacitek se rucicka ukazatele 1/10 sekundy
otocf o plnou otdcku a vréti se do své nulové polohy. To je znameni, Ze doslo
k obnové nastaveni vnitrniho obvodu ¢asomiry hodinek.

Nastaveni data (na vybranych modelech)

1. Vytahnéte korunku do polohy 2.

2.0taCenim ve sméru pohybu hodinovych rugicek nastavte pozadované
datum.

3. ZatlaGte korunku zpét do jeji zékladni polohy.

DIGITAL X1

Normalni zobrazeni ¢asu

1. Stiskem tlacitka A zménite reZzim hodinek. Poradi
jednotlivych rezimd je ndsledujici: budik, odpocet
€asu a Gasomira.

2. Stiskem a podrZenim tlaitka A po dobu tfi sekund
zapnete/vypnete automatické podsviceni displeje.

3. TlaCitkem B podsviceni displeje zapnete doGasng.

4. Tlacitkem C zapnete/vypnete hodinové pipani.

5. Stiskem tlacitka D docasné zobrazite ¢as ve druhém asovém pasmu. Pokud
tlacitko D podrZite stisknuté po dobu tfi sekund, piepnete hodinky z rezimu
zobrazeni mistniho €asu do rezimu zobrazovéani ¢asu ve druhém Gasovém
pasmu anebo nazpét.

POZNAMKA: Stiskem a podrzenim tlacitka C po dobu ti7 sekund v libovolném
rezimu hodinek prepnete do rezimu casomiry.

POZNAMKA: Pokud v kterémkoliv okamZiku v reZimu nastavovani stisknete
tlacitko B, reZim nastavovani se tim ukonéi.
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POZNAMKA: Pokud v kterémkoliv reZimu nedojde ke stisku nékterého z tlacitek
po dobu 30 sekund, uloZi se vSechny provedené zmény a hodinky se automa-
ticky prepnou do rezimu zobrazovéni ¢asu.

Nataveni ¢asu a data

1.V re¥imu normalniho zobrazeni Gasu stisknéte tlaitko B a podrzte jej stisk-
nuté po dobu tf sekund; zobrazeni hodin zane blikat.

2. Stiskem tlacitka C se nastavovand hodnotu zvysi, stiskem tlagitka D se snizi.
Pokud tlagitko C nebo D podrzite stisknuté, bude se nastavované hodnota
zvy$ovat nebo snizovat rychleji.

3. Stiskem tla&itka A prepnete na nastaveni nésledujici polozky.

4. Kroky 2 a 3 opakujte pro zbyvajici polozky. Poradi nastavovani je nasledujici:
hodiny, minuty, sekundy, rok, mésic, den, 12/24hodinovy format zobrazeni
gasu, format zobrazeni data mésic/den nebo den/mésic.

5. Stiskem tlagitka B ukongite rezim nastaveni.

6. Pfed nastavenim asu druhého Gasového pasma stisknéte tlacitko D a podrz-
te jej stisknuté po dobu tfi sekund. Tim hodinky pfepnete na zobrazeni ¢asu
ve druhém asovém pasmu. Pak podle pokynd v krocich 1 aZ 5 vySe nastav-
te pozadovany cas.

POZNAMKA.' Den v tydnu se nastavuje automaticky s ukoncenim reZimu nasta-
veni.,

Vyvolani paméti
1. Stiskem tlacitka A prepnete hodinky do rezimu vyvoléni paméti.

PogN/{MKA.' Pokud nejsou v paméti uloZena Zidnd data, zobrazi se na displeji
sqeleg/ ,,(9!0957A TA". Pokud v paméti data uloZend jsou, zobrazi se jejich posled-
ni sada (1-9).

2. Ifomoci tlacitka C Ize prochézet mezi jednotlivymi (idaji: celkovy ¢as, nejlepsi
Cas, primérny &as, a ¢asy jednotlivych kol (az 100).

3. Stiskem tlagitka D zobrazite stdvajici sadu dat. Opakovanym stiskem tlacitka
D zobrazite nésledujici sadu.

4. Stiskem tlacitka D a jeho podrZenim po dobu tfi sekund vymaZete vSechna
data pravé zobrazené sady.

PO{NAMKA.' Stiskem tlacitka A v kterémkoliv okamZiku ukoncite zobrazovani
uloZenych dat a prepnete hodinky do reZimu budiku.
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ReZim budiku

1. Tlagitkem A prepnéte hodinky do rezimu budiku.

2. Tlagitkem C budik zapnete/vypnete.

3. Tlagitkem D Ize prepinat mezi budikem 1 a budikem 2.

Nastaveni budiku ="

1.V rezimu budiku stisknéte tlaéitko B a podrzte jej stisknuté po dobu tfi
sekund; zobrazeni hodin zacne blikat.

2. Stiskem tlacitka C se nastavovana hodnotu zvysi, stiskem tlacitka D se snizi.
Pokud tlacitko C nebo D podrzite stisknuté, bude se nastavovand hodnota
zvySovat nebo snizovat rychleji.

3. Stiskem tlacitka A prepnete na nastaveni nasledujici polozky. I

4. Kroky 2 a 3 opakujte pro zbyvajici polozky. Pofadi nastavovant je nasledujici:
hodiny, minuty, &asové pasmo 1/€asové pasmo 2.

5. Stiskem tlacitka B rezim nastaveni ukongite.

POZNAMKA: Zvuk budiku zni po dobu 20 sekund a Ize jej vypnout stiskem libo-
volného tlacitka.

Odpodet éasu

1. TlaGitkem A pfepnéte hodinky do rezimu odpoCtu ¢asu.

2. Stiskem tlacitka C odpocet spustite, stiskem tlacitka D jej zastavite.

3. Stiskem tlacitka D a jeho podrZenim po dobu tii sekund ¢asovac vynulujete
a natavite na vychozi hodnotu.

POZNAMKA: Zvuk vystrahy po dokonceni odpoctu zni po dobu 20 sekund a Ize
Jjej vypnout stiskem libovolného tlacitka.

Nastaveni odpoétu éasu

1.V rezimu odpoétu asu stisknéte tlacitko B a podrzte jej stisknuté po dobu tif
sekund; zobrazeni hodin za€ne blikat.

2. Stiskem tladitka C se nastavovana hodnotu zvysi, stiskem tlaCitka D se sniZi.
Pokud tlagitko C nebo D podrzite stisknuté, bude se nastavovand hodnota
zvySovat nebo snizovat rychleji.

3. Stiskem tlaitka A prepnete na nastaveni nésleduijici polozky.

4. Kroky 2 a 3 opakujte pro zbyvajici polozky. Poradi nastavovani je nésledujici:
hodiny, minuty, sekundy.

5. Stiskem tlacitka B reZzim nastaveni ukonéite.
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ReZim tasomiry

1. Stiskem tladitka C a |eho podrzenim po dobu tfi sekund v kterémkoliv rezimu
hodinky pfepnete do rezimu €asomiry.

2. Stiskem tlagitka C Easomiru spustite, tlaitkem D ji zastavite.

3. Stiskem tlagitka D a jeho podrZenim po dobu tii sekund €asomiru vynulujete.

Zobrazovani asi jednotlivych kol
1. Stiskem tlagitka C za b&hu Gasomiry zobrazite as kola.

POZNAMKA: Pokud neda/de ndsledné ke stisku nékterého z tlacitek, zobrazi
hodinky opét méreny ¢as automaticky po uplynuti péti sekund a po dalsich péti
sekunddch ¢as dalsiho kola.

2. Po stisku tlagitka B ¢asomira zobrazi nésledujici kolo (az 100 kol).

3. Stiskem tlagitka D asomiru zapnete.

4. Stiskem tlagitka B a jeho podrzenim po dobu tfi sekund uloZite sadu dat.
Stiskem a podrzenim tlacitka D po dobu tii sekund Easomiru vynulujete.

POZNAMKA: Po uloZeni hodinky zobrazi ndsledujici dostupnou prazdnou sadu
(1-9), nebo sdéleni ,MEMORY FULL". UloZenymi daty Ize prochdzet v reZimu

16 vyvoldni paméti.

Chraiite své hodinky ~ Odolnost proti vodé

Oznateni Pouiti ve vodé

Hloubka

Potfisaéni, pot,

Koupéni, apod
Plavéni, apod.
_ Potépéni be.z

mirmy 9631, apod

Oznadeni pouzdra
hodinek

E:
ﬁ Odolnost proti vodd
&

jo nutnd je pfed vodou chranit

NE NE NE NE Hodinky boz odolnosti proti vodé,

30m (3bar) | 3ATM 0K NE NE NE Bazny denni kontakt 8 vodou

Vhodné ke koupdni, ale nikoliv

50m (5bar) | 5ATM 0K | OK | NE NE K plavani a potapéni

100m= | 10am
ooar— | o= | ok [ ok | ok | ox

AT Vhodné k potdpdnl bez plistroje

Korunka musi byt vzdy v zakladni poloze. Sroubovaci korunka musf byt vidy piné dotaZend.
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UPOZORNENI
Odpad v podobé starych elektrickych a elektronickych zafizeni

Tento symbol znamend, Ze produkt by nemél byt vyhazovan do netfidéného
komunalniho odpadu. Pro odpad v podob elektrickych a elektronickych zafize-
ni existuje zviastni sbérny systém. Zpravidla je mozné staré elektricka a elektro-
nicka zafizeni zdarma vrétit. Vice informaci vdm poskytne pfislusny obecni
Gfad nebo prodejna, v niZ jste vyrobek zakoupili. Smyslem spravného odpado-
vého systému je zajistit, Ze vyhazovand elektricka a elektronicka zafizeni budou
fadné recyklovéna a znovu vyuZita. Brani se tak poskozovani Zivotniho prostie-
di a zdravi lidi a chréni se tak pfirodni zdroje.

o
Hg Pb
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Servis:
Klenoty Aurum s. 1. 0.
U Libefiského pivovaru 10
180 00 Praha 8
Tel.: 284 829 163




