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Sportovné el i hodinky s chronog , 24hodinovym ¢iselnikem a datumem.

Pouzdro je vyrobeno z uslechtilé nerezové oceli 316L.

VODOTESNOST

3 ATM

NASTAVENI CASU

Pfi nastavovani nikdy neto¢te rucky proti norméalnimu chodu, miZze dojit k poskozeni strojku.
Povytihnout korunku do pozice Z. Otaéenim nastavte pozadovanou hodnotu a poté posuiite
korunku zpét do pozice 0. Spolu s hlavnimi ruckami nastavujete ¢as i na 24hodinovém &iselniku.
NASTAVENI DATUMU

Nenastavujte datum mezi 22. az 3. hod.

Stejné jako pfi nastavovani ¢asu povytahnéte korunku do pozice Y a otaéenim nastavte
pozadovany datum a poté posuite korunku zpét do pozice 0.

Datum je nutno nastavit na konci kazdého mésice, ktery ma méné nez 3 1dni, jinak dojde

k chybnému zobrazeni.

POUZITi CHRONOGRAFU

Chronograf méfi s presnosti

na | s ekundu, maximalné po dobu 30 minut. 2. Méfeni pferuované

Stisknéte tlacitko A, stopky se spusti.

Stisknéte tlacitko A, stopky se zastavi.

Stisknéte tlacitko A, aby se stopky znova spustily.
Stisknutim A se stopky zase zastavi.
Chronograf vynulujete stisknutim tlacitka B.

1. Méfeni jednoho ¢asu

Stisknéte tlacitko A, stopky se spusti.
Stisknéte tlacitko A, stopky se zastavi.
Stisknéte tlacitko B, stopky se vynuluji.
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SERIZENI CHRONOGRAFU ( napfiklad po vyméné baterie )

Pokud sekundova ¢i minutova rucka chronografu nejsou po vynulovani v zikladni pozici
na 60 s resp. 30 minuté, je nutno rucky sefidit. Povytdhnéte korunku do pozice Z.
Pokud jste pouzivali chronograf funkce se zrusi. Pokud se sekundova a minutova rucka
chronografu nezastavi na pozici 60 s resp. 30 min., sefidime ji opakovanym stisknutim
nebo pfidrzenim tlagitka A nebo B na tuto hodnotu. Pfi sefizovani sekundové rucky
se soucasné nastavuje minutova rucka. Po sefizeni zatladte korunku do zékladni pozice O.
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SERVISNi STREDISKO
BD SERVIS s.r.o.
Priborska 1473, 73802 Frydek-Mistek
Tel: +420558441195, Mobil +420739600471
e-mail: bdservis@email.cz

PRIM

www.prim-hodinky.cz

Vyrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Pfiborska 1473, 738 02 Frydek-Mistek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz

SCHEMA:

1 - hlavni hodinové rucka

2 - vtefinova rucka

3 - hlavni minutové rucka

4 - 24-hodinovy Ciselnik

5 - datum

6 - viefinova rucka chronografu
7 - minutova rucka chronografu

A - tlagitko chronografu

B - tlacitko nulovani

O - korunka v zikladni poloze

Y - korunka v poloze pro sefizeni datumu
Z - korunka v poloze pro sefizeni hodin
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