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Vyrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Pfiborska 1473, 738 02 Frydek-Mistek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz

Servisni stiedisko: BD SERVIS s.r.o., Pfiborska 1473, 73802 Frydek-Mistek, CZ

Tel: +420 558 441 170, e-mail: servis@prim-hodinky.cz
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OBECNE INFORMACE

Elegantni mechanické hodinky s automatickym natahovanim. Pouzdro
je vyrobeno z uslechtilé nerezové oceli 316L. Ocel je dale upravena brousenim
vytvéarejicim matny vzhled. Do pouzdra je vsazen automat kalibr 82S0, ktery v sobé
skryva 21 rubini a umoziuje natdhnuti ocelovou korunkou. Dotahovani stroje
zajistuje také rotor béhem noSeni hodinek na ruce. Pouzdro uzavird dno hodinek
na zavit s prthledem z minerainiho skla, které je rovnéz vyrobeno z uslechtilé
nerezové oceli 316L.Tento model hodinek je oznacen vodotésnosti 3 ATM,
zarudujici odolnost proti vodé pfi béZném nosSeni. Pres mineralni sklo je vidét reliéfni
Ciselnik s luminiscenénimi indexy a pruhledem na pracujici kompletku. Hodinky jsou
opatfeny kvalitnim feminkem z pravé kuZze a klasickou sponou na trn. Tyto hodinky
jsou dodavany spolu se zaruénim listem v luxusni krabicce.

VODEODOLNOST
3 ATM zarucuje odolnost proti vodé pfi bézném uzivani

NASTAVENi CASU
Povytahnéte korunku do pozice Z. Tocenim korunky nastavite spravny ¢as.
Zatlacte korunku zpét do pozice 0.

Krouzek
s tachymetrickou
stupnici

Kompletka \
; X

KALIBR: 82S0

U téchto mechanickych hodinek je tolerance presnosti chodu +/- 30 vtefin za 24 hodin.
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TACHYMETRICKA STUPNICE

Tachymetricka stupnice na krouzku ¢iselniku je uréena k méreni rychlosti na pevnou
vzdalenost 1 km (nebo 1 mile). Jestlize vyuzivame stupnici tiSténou na Ciselniku
nebo otoénou lunetu uvniti pouzdra v plvodni poloze. Pozice indexu 60
je na tachymetru na 12 hodinach. Méfeni za¢ne v momenté kdy vtefinova rucka
bude na pozici 60 a auto projede kolem vychoziho bodu a po té projede kolem
koncového bodu. Vtefinova rucka ukaze na tachymetrické stupnici primérnou
rychlost v km (v milich) za hodinu. Pomoci korunky X muzete otacet vnitini lunetou
tachymetru a muZete méfit v jiné pozici nez na 12-ti hodinach. Primérna rychlost
mensi nez 60 km/h (60 mil/h) nelze zméfit.
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ZARUCNIi PODMINKY

Zaruka trva 24 mésicl a zacina dnem prodeje zakaznikovi. Proto musi byt tento
zaruéni list potvrzen datem prodeje a razitkem prodejny. Zaruéni list musi byt
fadné vyplnén prodavajicim, jinak nevznika narok na zaruku.

Ze zaruky jsou vyjmuty:

- poskozeni plastového nebo kovového pouzdra, feminku, tahu vzniklého
odérem

- poskozeni skla

- opotfebeni béZnym nosenim

- poskozeni zplisobené narazem, iderem, hrubym zachazenim, chemickymi
latkami, stykem s magnetickym polem

- vady zpusobené cizim zasahem a nespravnym uzivanim

Upozornéni:
Nevystavujte hodinky pfimému sluneénimu svétiu, nebo je nenechavejte
dlouhou dobu v mistech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky Cena

Datum prodeje (mésic slovy) Razitko a podpis
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