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A. ZAKLADNI UDAJE

- 6 mistny LCD displej

- normalni ukazatel: hodiny, minuty, sekundy

- 24 hodinovy format

- automaticky kalendaf: rok od 2005 do 2099, mésic a datum
- EL-osvétleni displeje se zpozdénim 3-5 sekund

B. Nastaveni
1. Pfechod mezi jednotlivymi rezimy
- Pro pfechod mezi jednotlivymi sekvencemi zmacknéte tlacitko S2.
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Poznamka

V rezimu kalendare se displej automaticky pfepina cca. po 20 sekundach zpét do rezimu Casu.

2. Normalni ¢as a kalendar

Nastaveni

- Pro nastaveni odpovidajicich veli€in zmacknéte a pfidrzte po 2 sekundy tlagitko S1.
- Zmacknéte tlacitko S2 pro nastaveni sekund na hodnotu ,,00“

- Zmacknéte tlaCitko S1 pro volbu nastavované veli€iny.
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- - Nastavte veli¢in pomoci tla¢itka S2. Pridrzite-li tladitko S2 zmacknuté, pfejdete k reZimu rychlého

nastaveni hodnot.
- Po nastaveni €asu ukoncite a potvrdite rezim nastaveni zmacknutim a pfidrzenim tlacitka S1 po 2

sekundy.

3. EL-osvétleni pozadi
- Zmacknutim tlagitka S1 aktivujete EL-osvétleni pozadi na dobu 3-5 sekund.

Vseobecné udaje

- V pfipadé, ze v libovolném rezimu nebude po dobu 1-2 minut stlaéeno zadné tlacitko, prejdou
hodinky z rezimu nastaveni automaticky zpét do rezimu ukazatele ¢asu a puvodni nastaveni zistanou
zachovana.



- EL-osvétleni pozadi neni funkéni v reZzimu nastaveni.
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