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Dékujeme Vam za zakoupeni naramkovych hodinek znacky
FESTINA LOTUS Group.

Abyste mohli spravné vyutzit viechny funkce hodinek, pre-
ctete si pozorneé tento navod. Ujistéte se, ze zaroven s hodin-
kami Vam byl pfedan i zarucni list, s nimz mizete uplatfiovat
reklamace a narokovat zaruéni opravy.

Upozornéni !l

» datum nenastavujte mezi 21.00-5.00, ponévadz to muze
zplsobit poskozeni hodinek;

» velka tenka rucka je ruckou méfici vtefiny stopek, nikoli
vtefinova rucka bézného ¢asu;

» stopky by mély byt sEuétény pouze tehdy, jsou-li pouzi-
vany; nepretrzita funkce stopek muze zplsobit odchylky
v presnosti chodu hodinek a vyrazné urychlit vybiti baterie;

» pfed prvnim pouzitim, po vyméné baterie hodinek nebo
v jinych situacich, kdy je to nutné, je tfeba zkontrolovat
vychozi nastaveni ruceI{ stopek - kalibrace, pficemz velka
vtefinova rucka stopek musi ukazovat 12.00 hod.

» Kalibrace stopek:

—korunku M nastavte na pozici 2,
— stiskem tlacitka A nastavte rucku do nulové pozice
— korunku M nastavte do zakladni pozice.

Kazdé stisknuti tlacitka presune rucku o jednu jednotku.
Po nastaveni rucek stopek do nulové polohy nastavime
pfesny cas.
Po nastaveni ¢asu vratte korunku do zakladni pozice.

» kalendér zobrazuje 31 dni, v pfipadé mésice, ktery ma

méné nez 31 dni je tfeba zménit datum prvniho dne mé-
sice na pozici 1
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IX. Obecné zasady uzivani hodinek

Névod k hodinkam
se strojkem 0560, 0T10

Navod k hodinkam
se strojkem FSO1, FS50
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se strojkem 0511
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I. Navod k obsluze hodinek:
0560, OT10 0510, 0S06

NiZe je uveden navod k nastaveni hodinek se strojkem OS 60.

Identifikace mechanismu — spustte stopky, ve strojku:

—OT10 méfeni stopek, vtefin je v dolnim Ciselniku;

—0S60 mérfeni stopek, vtefin probiha pomoci velké vtefino-
vé rucky.

1.1. Oznaceni casti hodinek
0560, 0510, 0506

Minutova rucka Minutova rucka
stopek

Hodinova
rucka

Hodinova rucka
stopek

1/20 vtefinova rucka stopek

oT10

Minutova Minutova rucka
rucka stopek

Hodinova
rucka

24 hodinova
rucka

Vtefinova rucka

1/100 vtefinova rucka stopek



1.2. Nastaveni ¢asu

1. Korunku nastavte do polohy 2 (M2), vtefinovd rucka se
nastavi na 0. ) 5

2. Otéacenim korunky M2 nastavujeme minutovou a hodi-
novou rucku na pozadovany ¢as. U strojku OT10 nastavu-
jeme as 24H —dopoledne nebo odpoledne. )

3. Po nastaveni ¢asu vratte korunku M zpét do zakladni po-
zice (nejlépe pfi casovém znameni v radiu).

oT10

Hodinova
rucka

Minutova rucka

24 hodinova rutka
(pouze u OT10]

M2

Korunka v 2. pozici

Viefinova rucka

Korunka

v 1. pozici

1.3. Nastaveni data

1. Korunku nastavte do po-
zicel

2. Otacenim korunky
po sméru hodinovych .
rucek nastavte pozadované datum. ) )

3. Po nastaveni data vratte korunku M zpét do zakladni po-
lohy.

UPOZORNENI: o )
Datum nenastavujte mezi 21.00~3.00, ponévadz to miize
zpiisobit, odchylky v presnosti chodu hodinek nebo dokonce
poskozeni strojku.

1.4.1. Poutziti stopek 0560
(vtefinova rucka se po prepnuti z rezimu stopek nenastavi
do polohy aktualniho ¢asu).

1. Start Minutova rucka
— stiskni stopek A
tlacitko A; Hodinovd ruéka
2. Stop stopek |
— stiskni 4]
tlacitko A; Vtefinova rucka )
stopek

3. Reset B
E:E:itg IB_ 1/20 vtefinova rucka stopek

;

Standardni stopovdni ¢casu

A A B B
[sTarT |~ —[_RESET | [ NAVRAT DOREZIMU BEZNEHO CASU |

Nestandardni stopovdni ¢asu

A A A A B
START |—| STOP |—| START |—+| STOP |— RESET
t 1 !

B
[ NAVRAT DO REZIMU BEZNEHO CASU

Po spusténi stoEek tlacitkem A, se méni funkce malé vtefino-
vé rucky na rucku 1/20 vt. stopek. BEhem méfeni, po 30 vte-
finach, se rucka 1/20 vtefin zastavi na (0,0). Po zastaveni sto-
pek tlacitkem A se tato rucka automaticky prestavi a ukaze
zméFeny pocet 1/20 vtefin. Hodinova a minutova rucka uka-
zuji bézny cas i béhem méreni casu stopkami. Méfeni casu
do max. 11 hod., 59 min., 59 vt. s pfesnosti 1/20 (0,05vt.)
vtefiny.



1.4.2. Poutziti stopek OT10 1
(vtefinova rucka se po prepnuti z rezimu stopek nastavi
do polohy bézného casu).

1. Start—stisknéte tlacitko A;

2. Stop —stisknéte tlacitko A;

3. Reset —stisknéte tlacitko B;.

Rucka 1/100 vt. se zastavi po 60 vtefinach na 0.

Pfi zastaveni méfeni tlacitkem A se minutovd a vtefinova ruc-
ka zastavi na zméfeném ¢ase, po opakovaném stisknuti A uka-
zuje €as s presnosti na 1/100 vt. Standardni stopovani casu.

Minutova rucka
stopek

1/100 vtefinova rucka stopek
(1 otacka - 1 sekunda)

Vtefinova
rucka stopek

Standardni stopovdni casu
Méfeny cas pod 60 vtefin

A A pons NAVRAT DO & B
REZIMU BEZ- — RESET
START —| STOP |[— o i -
. =m
Méfeny cas
nad 60 vtefin
Nestandardni stopovdni casu
MéFeny ¢as pod 60 vtefin
A A ‘pomn s NAVRAT DO B
START —» —|rezmustz A |— RESET
n

NEHO CASU
e | ** poz
Méieny Cas

nad 60 vtefin

Béhem méfeni, po dosazeni 60 vtefin, se 1/100 vtefinova
rucka stopek zastavi na (0,0). Po zastaveni stopek tlacitkem
A se tato rucka prestavi automaticky a ukaze zméreny pocet
1/100 vtefin.

Hodinova a minutova rucka ukazuji bézny cas i béhem mé-
feni casu stopkami.

Poznamka 1 — Pfi méfeni casu do 60 vtefin Ize Cist zméreny
Cas ve vtefinach i setinach vt.

Poznamka 2 — Pfi méfeni delSim nez 60 vt. Ize okamzité sle-
dovat méfeni v minutach a vtefinach. Po opa-
kovaném stisknuti tlacitka A Ize cist zméreny
cas v setindch vt.

1.5. Poutiti otoéného prstence —tachymetru

Nékteré modely jsou vybaveny funkci
méfeni rychlosti —tachymetrem.
Tachymetr je funkce, kterd méfi prameér-
nou rychlost napi. automobilu. Méreni,
kolik vtefin automobil projizdi vzdalenost
1km, umozniuje na stupnici tachymetru
ukazat pribliznou priimérnou rychlost
v km za hodinu (pokud je kilometr ujet za cas maximalné 60
vtefin). Pokud na zatatku mérené vzdalenosti stopky sep-
nete a zastavite po ujeti 1km, pfiblizna primérna rychlost
za hodinu bude urcena polohou vtefinové rucky stopek.

*Pokud byla vzdalenost 1km ujeta za 45 vt, je primérna
rychlost priblizné 80 km/hod.







































