POLICE

Kal. WX9N

i / NAVOD NA

Funkce:
hodiny, minuty, sekundy
den, datum, uka

den

hodinova rucka

rucka ukazatele

24 hod. cyklu KORUNKA
N- zékladni pozice
1- vytaZena korunka
Nastaveni &asu datum
1. 2.
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Vytdhnéte korunkii do O
pozice 1.

Vytdhnéte korunku do pozice 1. kdyz Nastavte ¢as s ohledem na rucku
sekundova rucka ukazuje na 12 ukazatele 24 hod. cyklu (AM/PM)

3.

Zatlate korunku zpét do zakladnf polohy.

Postup pfi nastaveni

24- hodinové ru¢ka se pohybuje soutasné s hodinovou ru¢kou.

PFi nastavovani ¢asu zkontrolujte spravné nastaveni rucky 24 hod
ukazatele.

PFi nastavovan( éasu nejdfive nastavte minutovou rucku o cca 4 - 5 minut
pred pozadovany ¢as, aZ poté nastavte pozadovany Cas.

Nastaveni data a dne v tydnu

Nastaveni dne: Stisknutim tlacitka A na-
A stavite den. S kazdym stisknutim postoupi
ru¢ka na daldf den

g Nastaveni data: Stisknutim tlacitka B na-
stavite datum. S kazdym stisknutim po-
stoupf ru¢ka o jeden den

Upozornéni:

. Nenastavujte datum a den mezi 21:00 a 400 hod. Mize to ovlivnit funkci
kalendare a v nasledujici den by hodinky neukazovaly spravné.
Pfi nastavovan( data a dne zkontrolujte, zda se rucky pohybujiv
jednodennich krocich.
Prvni den v mésici, ktery nasleduje po mésici majici méné nez 31 dnd, je
tfeba manudlné upravit datum na spravny den



