OBECNE INFORMACE

Koupili jste st mechanické hodinky s automatickym natahovanim.. Jedna se o jemny
hodinkovy strojek, proto je tieba dbat na Setrné zachazeni. Mechanismus se natahuje
automaticky z pohybii Vaseho zapésti pii bézném noSeni. Jestlize jste hodinky dlouho
nenosili natahnéte je mechanicky ota¢enim korunky v poloze O. Pouzdro je vyrobeno
z uslechtilé nerezové oceli 3161

VODOTESNOST
5 ATM. Tento model neni uréen k uzivani pii plavani
REZERVA CHODU

Pii plném nataZeni cca 36 hodin
U téchto mechanickych hodinek je tolerance presnosti chodu +/- 30 vtefin za 24 hodin

NASTAVENI CASU

a poté posuiite korunku zpét do pozice 0.
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Pii nastavovani nikdy netoéte ruc¢ky proti normélnimu chodu, mize dojit k poskozeni strojku.
Posuite korunku do pozice Z. otacenim po sméru hodinovych rucek nastavte aktuélni ¢as
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Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz

SCHEMA:

| - hlavni hodinova rucka

2 - minutova rucka

3 - vtefinova rucka

4 - prithled v ¢iselniku
odryvajici pracujici
kompletu

KALIBR: 8285
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