ZARUCNI PODMINKY

Zaruka trva 24 16[_mesicu a zacina dnem prodeje zakaznikovi Proto musi byt
tento zarucni list potvrzen datem prodeje a razitkem prodejny. Zaruéni list musi byt
radne vyplnén prodavajicim, jinak nevznika narok na zaruku. "Obchodni podminky

(vice info. na eshop.prim-hodinky.cz}

Ze zaruky jsou vyjmuty:

poskozeni plastoveho nebo kovoveho pouzdra, reminku, tahu vznikleho odérem

- poskozeni skla

- opotfebeni béznym nosenim
poskozeni zpusobené narazem, uderem, hrubym zachazenim, chemickymi
latkami. stykem s magnetickym polem

- vady zpusobene cizim zasahem a nespravnym uzivanim

Upozornéni:
Nevystavujte hodinky pfimému slunecnimu svétlu, nebo je nenechavejte
diouhou dobu v mistech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky Cena

Datum prodeje (meésic slovy) Razitko a podpis

Vyrobce: MPM-QUALITY vos., Priborska 1473. 738 02 Frydek-Mistek, CZ
Tel: +420 558 441 190. e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

Servisni stiedisko: BD SERVIS sro., Priborska 1473. 73802 Frydek-Mistek, CZ
Tel: +420 558 441 170, e-mail servis@prim-hodinky.cz
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VODEODOLNOST

Tento model hodinek je oznacen vodeodolnosti 5 ATM, zarucujici odolnost proti
vlhku pri béznem dennim pouziti

Vice informaci o adrzbé na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

NASTAVENI CASU

Vytahnete korunku pozici Z. Otacenim korunky ve smeru hodinovych

rucicek nastavte hodinu a minuty. Po nastaveni ¢asu zatlacte korunku zpét do
pozice 0. Soucasné se nastavuje 24 hodinovy ciselnik na pozici 6 hodin

NASTAVENI DATA

Vytahnete korunku na pozici Y. Otocenim korunky proti sméru hadinovych rucicek
nastavte datum. * Pokud je datum nastaveno v dobé mezi 21.00 a 100 hod., muze se
jednat o datum nasledujiciho dne

NASTAVENI DNE V TYDNU

Povytahnéte korunku do pozice Y a otacenim po smeéru hodinovych rucicek nastavte
pozadovany den v tydnu. pote posunte korunku zpet do pozice 0. Nenastavujte den
mezi 21. az 1 hod

SCHEMA

1 - hlavni hodinova rucka

2 - datum

3 - mésic

4 - den v tydnu

5 - dualni 24 hodinovy ciselnik

6 - safirove sklo (dvojita antireflexni vrstva)

AUTOMATIC- TY2867

KALIBR

Mechanicky strojek s automatickym natahem Mechanizmus se dotahuje
automaticky z pohybu Vaseho zapésti pri noseni. Pokud hodinky nosite mené nez 8
hodin, nebo s nimi nebylo delsi dobu manipulovanoe Lze strojek natahnout
mechanicky otacenim korunky v pozici 0. Strojek bude natazen priblizne po 40
otackach korunky.

REZERVA CHODU

Pfi plnem natazeni +/- 36 hodin. U téchto mechanickych hodinek je tolerance
presnosti chodu +/- 30 sekund za 24 hodin. 28 800 kmitu / hod

ZAZNAM ZARUENICH/NEZARUCNICH OPRAV
Pro pripadnou opakovanou reklamaci je nedilnou soucasti tohoto zaruéniho listu
priloha "PROTOKOL O OPRAVE'" Bez této prilohy nebude zaruka uznana

Datum: Datum: Datum:

Co Co Co

UDRZBA: Provadéjte cisténi hodinek vihkym mékkym hadiikem s mydlovou vodou
a vysuste. Pokud vodéodolné hodinky prisly do styku se slanocu vodou,

oplachnete je ve sladke vode a vysuste. U mechanickych hodinek dopeorucujeme
kazde dva roky provest udrzbu strojku a jednou rocne prekontrolovat vodotésnost
v nasem servisnim stredisku



