OBECNE INFORMACE

Koupili jste si automatické multifunkéni hodinky s datumem, dnem v tydnu, mésicem,
24 hodinovym ¢iselnikem a zobrazenim faze dne. Jedna se o jemny hodinkovy strojek, proto
je tieba dbat na Setrné zachdzeni. Mechanismus se natahuje automaticky z pohybi Vaseho
zapésti pti bézném noseni. Jestlize jste hodinky dlouho nenosili, natahnéte je mechanicky
otac¢enim korunky v poloze O.

VODOTESNOST

5 ATM. Tento model neni uréen k uzivani pfi plavani.

REZERVA CHODU
Pfi pném natazeni cca 24 hodin
U téchto mechanickych hodinek je tolerance pfesnosti chodu +/- 30 vtefin za 24 hodin.

NASTAVENI CASU
Pfi nastavovani nikdy netoéte rucky proti normalnimu chodu, mize dojit k poskozeni strojku.
Posurite korunku do pozice Z, nastavte aktualni ¢as a poté posuiite korunku zpét do pozice 0.




SERVISNi STREDISKO
BD SERVIS s.r.o.
Pfiborska 1473, 73802 Frydek-Mistek

Tel: +420558441195, Mobil +420739600471

e-mail: bdservis@email.cz

PRIM

CZECH MADE

Vyrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Pfiborska 602, 738 02 Frydek-Mistek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz

SCHEMA:
1 - hlavni hodinova rucicka

2 - sekundovy cifernik KAMENY: 22
3 - mésicni faze KALIBR: 8031
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